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第一章.使用须知

指纹/刷卡门禁机是一款设计简洁完美，易于使用的指纹/刷卡门禁终端设备，可以安装在那些需要授权才可以进入的敏感区域，创新性的将高安全的指纹/刷卡识别和高级的门禁管理结合在一起，实现了出入控制的高安全管理。

使用注意事项

使用本产品前，请仔细阅读说明书，并请妥善保管好此说明书。

使用前请确定，电压是否和本产品规格一致。

尽量不要使用本产品以外的附件，以免产生不必要的麻烦。

如电源线或其他零部件有损坏时，必须停止使用本产品，并到指定的维修点，请专业人员更换与修理，以免损坏产品。

请不要将本产品放在强光直照的地方，强光对指纹信息采集有着明细的影响，可能会导致指纹验证无法通过。

本产品工作的温度范围为-10C-40C，尽量不要将本产品放在室外强光直照和雨淋的地方，如果必须在室外使用建议采用遮阳伞和散热设备。

清洁外表时，产品不得带电清洗，严禁将产品喷洒水清洗，清洁时请确保产品切勿进水，产品清洁完后，必须擦干后才能使用。

勿用有腐蚀的清洗剂或溶剂类清洗。

非专业人员或者未授权维修人员，不得自行修理或改造本机。

安装注意事项

在安装前请确定安装过程中你的电源系统是关着的，因为带电操作是非常危险的，可能由于电源线的接触导致机器甚至核心部件损坏。

所有接线端子的裸露部分不要超过5mm，以防过长的裸线意外的接触，导致机器的损坏，同时要求你使用不同的颜色连接线。

在静电非常严重的地方或者是冬季，请先连接地线，再进行其他接线的安装，以防止过大的瞬间静电损坏机器。

请先连接好其他连接线后再连接电源线，如果发现机器不能正常运行，请先断掉电源总开关再进行必要的检查，谨记住：一切带电的接线将会意外损坏机器，我们将不对该类操作导致的损害进行正常的保修。

设备安装的高度应当在1.4—1.5米较为合适

我们的机器提供了自检功能，请在安装完毕后，进行自检确定机器的安装完成

为了保障机器长期稳定运行，安装完机器后可以设置自动休眠及唤醒功能。

本设备推荐使用12V的直流电源，建议使用3A/12VDC的电锁，如锁的电源参数超过此范围，请咨询相关技术人员。电源的电流应该大于电锁电流1A，如电源没有到达到以上要求，可能导致无法正常驱动电锁甚至损坏机器

若电源与机器之间间距比较长，请勿使用网线或者其他种类的线代替电源线。选择电源线时，应考虑到传送距离过长造成电压衰减。

使用485组网时，请使用专业485线和有源的RS232/485转换器，采用总线结构方式布线。在RS485通讯距离超过100米得情况下，在RS485总线的起点终端设备上加上终端匹配电阻，阻值约为120Ω

使用网络通讯时，交换机最多支持100米，超过100米，电讯号会衰减很严重。网络连接非常不正常，会有断线接连不上的情况，最好加一个中继器。
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第二章 产品介绍说明

一、产品简介

指纹门禁机系列是采用国际最先进的指纹识别算法，具有强大的指纹智能学习功能，在环境、气候的变化及手指受伤、脱皮的情况下，指纹识别能力显著提高，实现满指纹状态下指纹识别少于1秒，标准的USB通讯、RS485通讯、TCP/IP通讯、无线Wifit通讯、U盘上传下载人员姓名功能，内置ID（可选配IC）射频卡读卡器，实现射频卡、指纹、密码任意组合开门方式或选择指纹+指纹开门方式安全加强，外观精巧、简单易用、操作直观、功能强大、触摸按键显得格外高贵。指纹识别技术

二、外观示意图

[image: image78.png]
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                      [image: image1.png]



OK      确定键：确定你的当前操作

MENU   菜单键：在初始状态下按该键可以进入管理界面

ESC     取消键：取消你当前的操作

上翻键▲   向上键：往上翻动菜单项

下翻键▲   向下键：往下翻动菜单项
红色键     门铃

             数字：输入（触摸按键）0----9数字

  

三、包装清单：

 门禁机包装内容如下：

□ 指纹门禁机                 1台

□ 软件光盘                   1章

□ 硬件说明书                 1本

□ 保修证书                   1张

□ 合格证                     1张

□ 安装配件包                 1包   （内含：7型六边扳手1把、螺丝6个、塑料膨胀管4个）

  打开包装后请核对上述物品，若有差异请联系经销商或致电本公司客服热线

四、技术参数

	产品颜色
	银色、黑色

	屏幕显示
	2.4/2.8英寸TFT高清彩屏显示

	指纹采集仪
	高硬度光学指纹采集仪

	验证方式
	指纹、卡、密码/后组合

	语言
	中文(简体、繁体), 英文

	拒真率（FRR）
	≤1%

	认假率(FAR)
	≤0.0001%

	反应时间
	≤0.8秒

	比对方式
	1:N 和1:1

	认证方式
	指纹. 密码 .ID卡 .IC卡

	指纹存储容量
	1024枚

	最大验证记录数
	60000 条

	通讯方式
	USB，TCP/IP、RS485、无线Wifi

	U盘下载/上传功能
	有

	EXCEL报表
	有

	实时传送
	有

	记录查询
	有

	韦根输入
	支持WG26/34

	语音提示
	高清晰人性化语音

	姓名显示
	中英文姓名

	工作湿度
	20-80%

	工作温度
	-10-60℃

	工作电压
	DC12V
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五、系统安装示意图
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六、通讯连接示意图

1.指纹门禁机与电脑通过USB直接（2头是U口线）

[image: image3.png]
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2.指纹门禁机与电脑通过RS485组网

[image: image5.png]
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3.指纹门禁机与电脑通过TCP/IP组网

[image: image9.png]
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七、门禁机接线说明

  门禁接线图

























                                         





注意：在接线前请确定你的电源系统是关着的，因为带电操作是非常危险的，可能由于电源线的接触导致机器甚至核心部件损坏

第三章、用户登记

一、新注册用户

  如果门禁机没有登记管理员，任何人可以登记用户，如果已登记管理者，你必须经过管理员验证才能登记新用户。

门禁机在这里有三种登记方式，指纹登记、密码登记、刷卡登记，分别适用不同的人员，下面分别介绍这3种登记方法

要开始登记用户，首先必须验证你的操作身份---按MENU键，输入管理员信息，然后开始验证。

注意：如果没有登记管理员，就不需要这种验证

二、手指按压注意事项

   安装好后，请先进行指纹登记（建议采用食指和中指进行指纹登记），再进行指纹验证操作

   验证时的正确按压方式为：手指平压于指纹采集窗口正上方，指纹的纹心尽量对准正采集窗口的中心

 手指按压方法如下图所示

                     [image: image13.jpg]



                             正确的方法

       [image: image14.jpg]


      [image: image15.jpg]



               纹心没对准                       太偏

       [image: image16.jpg]
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                 倾斜                            太靠下
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三、指纹登记

依次按【MENU】→【用户管理】→【普通用户】→【指纹注册】按OK键，如下图：

 [image: image18.png]
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   在登记号码-栏中输入你要登记的号码（号码在00001----65535之间），按OK键确定，进入下一个操作步骤，显示信息如下
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按OK键确定，进入下一个操作步骤，显示信息如下
[image: image22.png]1D:00001
HIRFR
H—W



       [image: image23.png],,,,,,,,,,

= ;1;260001
BT
=K



      [image: image24.png]9300001
B EFE
B=W




按照提示信息连续在门禁机指纹读头按压同一手指三次，如果登记成功，显示信息如下
                       [image: image25.png]1D:00001




    注：指纹编号 1
                                                指纹编号1代表第一枚指纹
按OK就可以将刚才登记的指纹保存，这样就完成一次登记流程，如果登记不成功，系统将提示请重新输入，并返回步骤继续登记
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四、密码登记

依次按【MENU】→【用户管理】→【普通用户】→【密码注册】按OK键，如下图：

[image: image26.png]
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在登记号码-栏中输入你要登记的号码（号码在00001----65535之间），按OK键确定，进入下一个操作步骤，显示信息如下

[image: image29.png]



按OK键确定，进入下一个操作步骤，显示信息如下

[image: image30.png]



                                                      注：密码长度为6位

在输入密码一栏中输入你的密码，再次输入密码确定。

按OK键就可以将登记的数据保存，这样就完成了一次密码登记的流程

五、射频卡片登记

依次按【MENU】→【用户管理】→【普通用户】→【ID卡注册】按OK键，如下图：

[image: image31.png]
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选择ID卡登记，按OK键，进入下一个操作步骤，显示信息如下 

[image: image34.png]
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这时把卡片在门禁机感应器刷一下即可显示ID号。

按OK键可以将登记的数据保存，这样就完成了一次ID登记的流

六、临时用户设置

新登记临时用户

1、依次按【MENU】→【系统设置】→【门禁设置】→【临时用户设置】按OK键，如下图：
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选择有效时间天数，按照指纹登记的步骤连续按3次指纹，提示登记成功即可，该用户在设置的有效时间内刷卡可以开门，超过有效时间外，第一次验证提示“过期删除中”按OK键后系统将自动删除。

临时用户定义

1、依次按【MENU】→【系统设置】→【门禁设置】→【临时用户定义】按OK键，如下图：
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   找到已经在机器上已经登记过的用户信息（指纹、卡片、密码）输入ID号按
“OK”,输入有效时间点确定就可以了。

七、删除用户

1、依次按【MENU】→【用户管理】→【删除用户】按OK键，如下图：
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........点确定删除用户

输入要删除的注册用户ID号，按OK键可以将已经登记的用户信息在门禁机里删除
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八、权限级别

1、依次按【MENU】→【用户管理】→【管理员】按OK键，如下图：

[image: image42.png]
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·普通用户：是指那些因为某种目的而需要验证身份的人，诸如通过设备去开门，或者记录他们的出入记录

·管理员：是指拥有登记和删除使用者权力的用户，包裹门禁机里的一切设置

·清除管理：进入机器系统把已经设置的所有管理员清除。 

九.、验证身份

如果登记的指纹质量好的话，用户身份验证的速度就会很快；如果登记的指纹质量很差的话，用户身份验证时就容易发生拒判，验证速度慢的情况

 为了提高指纹登记质量，请参考下面图上建议

	使用干燥或脏的手指
	处理干燥皮肤的方法是用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂。

若手指很干燥，可以用哈气等办法，适当湿润手指。

	如何选择手指
	推荐登记左右食指或者左右中指。

选择指纹质量好的指纹，没有磨损或损坏用户通常选择食指，但是如果食指指纹质量不高，可选择中指或者无名指。

如果用户的手指比较小，那么通常选择大拇指，如果用户想要多登记备份指纹的话，那么选择不容易磨损和伤害的手指，如无名指

	按手指的位置
	保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上，不要快速的敲击手指，也不要滚动手指

	指纹图变化的影响
	由于某些特殊原因如脱皮、受损等导致指纹图像变化，会影响考勤效果。

如果手指用户的指纹质量差，主要指手指脱皮的情况，以至一个星期以后验证就难以通过，需要重新登记，或者采用密码考勤的方式

	其他的原因
	不管怎样努力，有极少一部分的人指纹质量很差，不能正常验证，在这种情况下，考虑使用ID+指纹的验证方式，适当降低1:1匹配阀值或采用密码验证方式


十、验证类型

1、依次按【MENU】→【用户管理】→【验证类型】按OK键，显示如下图：
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按数字键填上登记ID号，确定登记号后点OK键，然后按上下键选择验证方式。

验证方式（可选）（登记号输入00000默认为所有用户）

	设置内容
	说明

	指纹或卡片或密码
	用户只需要登记指纹或射频卡或密码中的一种，即可验证通过

	指纹+卡片+密码
	用户必须同时登记射频卡、指纹、密码且在验证时需要同时通过射频卡、指纹、密码的验证

	卡+密码
	用户必须至少登记射频卡和密码，且在验证时需要同时通过射频卡和密码的验证

	指纹+密码
	用户必须至少登记指纹和密码，且在验证时需要同时通过指纹和密码的验证

	指纹+卡
	用户必须至少登记射频卡和指纹，且在验证时需要同时通过射频卡和指纹的验证

	出厂时设置
	指纹或卡片或密码


设置的验证方式是在这个时间段以外的时间中采用的验证方式。验证方式时间段中设置的验证方式的优先权比默认验证方式高

第四章、通讯设置

1、依次按【MENU】→【通讯设置】按OK键，显示如下图：

            [image: image45.png]



门磁

1.  机号：机号的编号，可以从1一255；

2.  传送速率：与计算机通讯的通讯率，机器默认为57600

3.  通讯方式：可选择关闭某一种通讯方式，选择关闭后将不能通讯。

4.  IP地址：机器出厂默认192.168. 1.199，可以根据需要进行更改

5.  子网掩码：可以根据自己的网络进行设置

6.  默认网关：可以根据自己的网络进行设置

7.  端口号：通讯端口，默认为8000

8.  查看MAC地址：可查看机器上的MAC地址。

9.  实时传送：选择打“开”状态，验证记录会自动上传到系统。

注意：RS485通讯使用室外布线时，需要装防雷击装置

第五章、系统设置

一、高级设置

依次按【MENU】→【系统设置】→【高级设置】按OK键，显示如下图
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	恢复出厂设置
	把机器里的所有设置恢复到出厂默认。

	删除所有记录
	清除机器里所有验证记录。

	删除全部数据
	清除机器里所有登记记录里的用户

	韦根模式
	切换WG26和WG34输出模式

	语音提示
	关闭/开启语音播报

	采集仪校正
	可以调整指纹验证识别率和灵敏度

	音量调节
	调节声音大小，最大4级

	1:1阀门值等级
	

	1:N阀门值等级
	

	射频卡选择
	选择ID卡和IC卡切换

	切换烧录模式
	升级机器固件才能使用，一般情况下不能用，操作之后机器无法正常开机，必须升级才能正常使用


二、记录设置

进入菜单界面，按【高级设置】点【记录设置】显示信息如下：
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1.管理记警告：当管理记录容量达到设定的数值，设备将自动发出记录已满的警告信息

2.考勤记警告：当剩余的记录容量达到设定的数值，设备将自动发出记录已满的警告信息

3.重复确定时间：在设置的时间范围内（单位：分钟），如已经有莫人的考勤记录存在，那么，在第2次考勤通过的结果将不会保

三、门禁设置

1、依次按【MENU】→【系统设置】→【门禁设置】按OK键，显示如下图：
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门锁延时：机器验证开门后，关闭等到的时间。

门磁类型：设置门磁信号输出模式，设置为“无”模式则关闭门磁功能，设置为“常开”模式，当门禁机关闭多少时间后输出报警信号，设置为“常闭”模式，当门禁机打开多少时间后输出报警信号

门磁报警延时：设定门磁触发时间，如：门磁报警延时设置60秒，机器门磁类型设置为常闭模式，当门禁机正常验证开门60秒后，门还是没有关闭，机器输出报警信号。

胁迫指纹设置：当人受到胁迫或者危险的时候，可以使用胁迫指纹验证门禁机开门，机器检测到胁迫指纹后会发出报警信息，可以到达报警信号。

临时用户设置：可以设置用户在某一个门使用开门权限，超出设定的时间范围后，系统将自动删除该用户信息。

四、时间设置

依次按【MENU】→【时间设置】按OK键，屏显示信息如下
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选择时间菜单点OK键可以修改年、月、日、时、分，按上下键选择修改，完成点OK

五、语言设置

切换中文和英文菜单显示

六、信息查询

一、依次按【MENU】→【信息查询】→【存储信息】按OK键，显示如下图：
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	用户注册数
	查看用户登记的总数

	管理员注册数
	查看管理员登记的总数

	指纹注册数
	查看指纹登记的总数

	密码注册数
	查看密码登记的总数

	ID卡注册数
	查看射频卡登记的总数

	指纹容量
	查看机器指纹存储总容量

	密码容量
	查看机器密码存储总容量

	ID卡容量
	查看机器射频卡存储总容量


依次按【MENU】→【信息查询】→【记录详情】按OK键，显示如下图
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	考勤记录数
	查看考勤机里已经存在的验证数量

	管理员记录数
	查看考勤机里已经存在的管理验证数量

	记录管理
	查看考勤机里的总的记录容量


依次按【MENU】→【信息查询】→【记录详情】按OK键，显示如下图
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	出厂日期
	

	序列号
	

	

制造商
	

	设备名称
	

	算法版本号
	

	固件版本
	


第七章、U盘上/下载管理

一、依次按【MENU】→【数据管理】按OK键，显示如下图
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U盘下载：点击后现在机器里全部验证记录，用来导入系统软件里查看。

U盘上传：可以上传用户信息，比如：在电脑上或者是另外一台机器上拷贝用户信息，通过此功能上传。

U盘升级：更新机器重新用。

  第八章 、自助型操作说明

一、登记人员信息

A、方法一

  通过U盘上传姓名
1、先在考勤机上把公司所有人员的指纹登记好（方法见第三章指纹登记），然后找个8G以内的U盘插到考勤机上，在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【人员信息表】→选择【下载人员信息表】如下图：
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2、在表格“姓名”栏中输入对应的职工姓名、部门（所在部门）、班次（上班时间），注意：表格里其他信息不能改动，修改完成点保存，如下图：
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3、然后把U盘插回到考勤机上，在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【人员信息表】→选择【上载人员信息表】提示上传成功即可。

B、方法二

1、在机器上所用T9输入法编辑姓名

在机器上按MENU键选择【用户管理】→【普通用户】→选择【指纹注册】→选择登记号00001-60000数字点击OK键，进入T9输入法界面如下图：
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2-9数字：拼音打汉字

下翻键：切换输入法

0键：为空格

上翻键：为删除

按0-9数字键确定想要的字

C、方法三

通过EXCEL表格生成人员名单上传到机器

1、在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【人员信息表】→选择【下载人员信息表】如下图：
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2、在人员信息表模版里“工号”“姓名”“部门”“班次”填入个人信息，如下图显示：
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注意：工号最大为65535（必填）；姓名中文最多4个字，英文最多8个字（必填）；部门中文最多4个字，英文最多8个字（选填），最多15个部门；班次输入时班次填“1~5”，默认班次填“1”；普通用户可选 0（或不填）管理员为“1”  指纹只做输出，可不填；密码为6位（可不填）；卡号最大10位（可不填）。

3、把编辑好的“人员信息表”复杂到U盘插到考勤机上，在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【人员信息表】→选择【上载人员信息表】提示成功即可

4、在机器上按MENU键选择【用户管理】→【备份登记】→用【指纹注册】做为参考，按上/下键选择名字登记注册如下图：
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二、班次设置

A、方法一

在机器上编辑班次

在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【班次设置】→用【班次1】作为参考

1、名称设置：指设置该班次的名字，如白班，正常班，行政班等

2、跨天设置：指上班时间中超过24：00点后，如果班次是22：00-06：00跨天应设置06：00以后。

3、班次编辑：在星期一到星期天设置班次规则，本设备班次是按照星期轮班。

举例1：公司规定上班时间早上08：30，中午下班时间11：30，中午上班时间12：30，下午下班时间17：30设置如下图：
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举例2：公司规定上班时间早上08：30，下午下班时间17：30中午不要求考勤设置如下图
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休息日设置1-3班段为上班00：00下班00：00即可。

B、方法二

 通过U盘上/下载班次表

1、找个8G以内的U盘插到考勤机上，在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【下载排班表】如下图：
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说明：橙色部分为可编辑区域；班次名称（5个中文字或者10个英文字以内）；类型（0、正常考勤;1、加班）;跨天时间:在跨天时间之前的打卡算为前一天的卡

举例3：，公司规定上班时间早上08：30，下午下班时间17：30，加班时间18：00-21：00，星期六、日休息设置如下图：
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举例4：，某公司规定上班为二班倒早班上班为09：00下班时间为15：00，晚班上班时间为15：00下班时间为22：00设置如下图： 
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举例5：，某公司规定上班为三班倒早班上班为08：00下班时间为15：00，中班上班时间为15：00下班时间为23：00，晚班上班时间23：00下班时间为第二天07：00设置如下图：
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2、把编辑好的“排班表”复制到U盘插到考勤机上，在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【上传排班表】提示成功即可

三、考勤规则设置

在机器上按MENU键选择【考勤设置】→【考勤规则】如下图：
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                  图 Y-B1

1、允许迟到时间：在指定的上班时间范围之前刷卡不算迟到.例如:上班时间为08:00, 迟到分钟数设为5分钟,则08:04刷卡不算迟到（如图Y-B1设置）。
2、允许早退时间：在指定的下班时间范围之后刷卡不算早退.例如:下班时间为17:30, 早退分钟数设为5分钟,则17：25刷卡不算早退（如图Y-B1设置）。
四、下载考勤统计报表

1、考勤汇总表
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2、考勤表
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3、刷卡记录表
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4、异常统计表
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维护

清洁
  有时，光学镜头、键盘和显示窗口需要清洁，因为外部工作环境的不同，所以我们不能给一个准确的清洗时间，但下面的向导也许可以给你一点帮助

 维护说明       

	项目
	清洗

	            触摸键盘和显示窗口
	当表面太脏甚至看不清显示的时候，就需要清洗，请参考下面的介绍

	光学镜头
	不要清洗太过频繁，镜头在有油脂环境下能工作的更好

如果镜头被遮住了或者影响验证时，就需要清洗，请参考下面的介绍


清洗键盘和液晶屏

要清洗键盘和液晶屏，在关机状态下，使用湿抹布或者其他中性的清洁器清洁，然后再察干

清洗光学指纹头

如果积满灰尘或者沙子，先吹干镜头上赃物

用不干胶布清洁显示窗口

   警告：不要用水和其他的清洁器清洁，这可能损坏光学指纹头

使用精细不带毛须的布料擦干，小心不要擦伤指纹头，如果粘了毛须在指纹头上，在指纹头干了后吹净指纹

十、常见问题解答

用户的指纹经常无法验证通过（按压指纹没反应或者不灵敏），该如何解决此问题？

答：如有以下的一些情况，可能会导致有的员工不能够正常使用指纹进行操作

  1）手器指太干或太湿造成的，因为指纹感应是以光学原理工作的，此情况会导致识别不灵敏或者无法识别，可将指纹沾一下湿毛巾，或将手指打湿干，便可以提高灵敏度和识别率

  2）一些手指上的指纹磨损比较严重

  3）手指上脱皮严重

  4）员工按压方法不正确，应该使用指纹面于感应器平行，使按压时充分的接触面积提高感应速度

最终指纹还是无法识别的用户，可将该指纹刷次再重新注册，或注册另一枚手指，这样的用户在注册时需要选择使用质量较好的指纹（指纹清晰等），尽量使用手指接触指纹采集头面积大一些，注册完成后做一下对比测试，并建议多注册几枚备用指纹。

另外，也可以设置使用射频卡或密码验证

门禁机与电脑不能通讯时，请问会有哪些方面的原因？

     答：可能会有以下原因：

  1）门禁机未接电源或未与电脑连接

  2）如是RS485不通讯，检查电脑的窜口和RS485是否正常

  3）如TCP/IP不通讯，检查门禁机里的IP是否设置，网段是否于电脑一致

4）如果机器是通过大型网络，ping不通，网线没有问题的情况下，修改一下MAC地址。

5）当多台TCP/IP机器通讯的时候，经常出现通讯不稳定，一下通一下子不通，检查在线的机器MAC地址是否是重复，改成成不通MAC地址会解决问题。

所有用户都无法验证开门，请问怎么办？

     答：先把门禁机里的数据备份后，门禁机恢复出厂设置

出现某个触摸按键不灵敏或太灵敏，请问怎么办？

     答：门禁机开机启动的时候手不要接近触摸按键，因为机器启动的时候导体会影响触摸初始化。

U盘下载不了数据，下载数据的时候提示失败或提示请插U盘

     答：可能有以下原因造成：

  1）一般U盘请选择8个G以内大小容量

U盘里是否文件太多，造成空间太小，建议把U盘格式化，重新下载

门禁机开机后，无人操作自动反复提示“请重按（离开）手指”，请问怎么办？

     答：可能有以下原因造成：

  1）机器使用久了，采集头表面变得不清洁，或有划痕，会使采集头误认为表面有按手指，而并不能通过，所以出现此问题，这种情况下可以使用不干胶胶布粘贴采集头表面的赃物或可用较柔软的布沾水进行清洗

2）阳光直射或放置门禁机的地方光线太强，请遮挡或转移门禁机

安装门禁后一直响防拆报警 “滴…滴…滴声”，请问怎么办？

  把机器打开按紧防拆开关重新开机，或者在机器里解除防拆报警功能
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